SEVEROCESKE PISKOVNY A STERKOVNY s.r.o.

Piskovna Nuénicky

< CENIKNAROK2024 >

Roztyly3 43801 Chbany  IC: 62739026 DIC: CZ62739026

Telefony : EXPEDICE : 602 165 085 www.spbohemia.cz
Obchodni oddéleni : 602 383 426 e-mail: milan.grund@spbohemia.cz

prodejni doba: po-pa  6.30 - 15.00 hod., so zavieno (letni ¢as)
po-pa 7.00 - 15.00 hod., so zavi‘eno (zimni ¢as)

Platnost ceniku od 01.02.2024 do 30.06.2024

Ugel pousiti Kéd Nézev ke | e e | oror | “ewg | Expedice
EN 12620+A1,13139/AC,13242+A1 90005 | Pisek kopany 0-1 310,00 65,00 375,00 Nucnicky
Podsypy, nasypy apod. 91101 | Pisek zasypovy 0-10 200,00 42,00 242,00 Nuénicky
EN 12620+A1,13242+A1 91103 | Pisek tfidény 0-4 240,00 50,00 290,00 Nucnicky
Zahradni architektura 91201 | Stérk tiidény 4-32 200,00 42,00 242,00 Nuénicky
Zahradni architektura 91203 | Stérk tiidény 32-125 220,00 46,00 266,00 Nucnicky

Prodavajici je s ohledem na aktuélni cenovy vyvoj pohonnych hmot opravnén Uétovat ke kupni cené palivovy pfiplatek dle ceniku. Palivovy pfiplatek
je uctovan jako pausalni ¢astka za kazdou zapo€atou tunu dodavaného kameniva.

Jako podklad pro ceny nafty bude Udaj uvadény na webovych strankéch statistického Gfadu -
https://www.czs0.cz/csu/czso/setreni-prumernych-cen-vybranych-vyrobku-pohonne-hmoty-a-topne-oleje-casove-rady.

palivova dolozka (ceny nafty véetné DPH)

zakladni cena pfi cené nafty do 48,39 K¢/litr

pfi cené 48,40 az 54,44 K&/litr navySeni 7 K&/tuna bez DPH, 8,50 K¢/tuna vé. DPH

pfi cené 54,45 az 60,49 K&/litr navySeni 14 K&/tuna bez DPH, 17 Ké&/tuna v&. DPH

pfi cené vyssi nez 60,50 K&/litr navySeni 21 K&/tuna bez DPH, 25,40 Ké/tuna v¢. DPH

Provozovna Nucni¢ky ma certifikovany systém fizeni vyroby v souladu se smérnici 89/106/EHS Rady Evropskych spoleCenstvi:

Po projednani jsme schopni zajistit nakladku mimo uvedenou dobu nebo vyrobit materialy a jejich smési podle pfani zakaznik(, zajistit platby na
fakturu pfi odbéru vétsim jak 300 tun za rok a zajistit dopravu materialu naSimi smluvnimi dopravci na misto urceni.

Na v3echny vySe uvedené vyrobky, které jsou oznageny EN, je vydano prohladeni o viastnostech, které je mozné na vyZadani obdrzet na expedici.
EN 12620+A1  Kamenivo do betonu

EN 13139/AC  Kamenivo pro malty

EN 13242+A1  Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inZzenyrské stavby a pozemni komunikace

EN 13043/AC  Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci letistnich a jinych dopravnich ploch



